
Pole Video System LED
Periscopio Video Ispezione
Sistema per la Video Ispezione di Canali Aperti quali le Fognature, abbinato  
ad un sistema di visione a registrazione offre un utile supporto a coloro che operano 
nell’ambito di tubazioni fognarie e canali di scarico

Videocamera a colori di grandi prestazioni
Illuminazione con 12 LED Cree
Leggero ed Ergonomico
Grande profondità di visione
Memorizzazione automatica di Foto e Filmati
Utilizzabile con facilità da una singola persona
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Pole Video System LED è un periscopio che permette di effettuare ispezioni di condotte 
fognarie in modo efficace e rapido. L’asta estensibile oltre i 7m garantisce l’operatività anche 
nelle condizioni più gravose. video ispezione ideato per le squadre di pronto intervento, ha 
una elevata sensibilità, affidabile e leggero.

Descrizione del sistema
Una robusta struttura in alluminio racchiude una raffinatissima telecamera di alta qualità. 
Il sistema di visione è semplice ed intuitivo e contenuto in una robusta custodia in cordura. 
Due custodie facili da trasportare contengono il sistema

 

 SPECIFICHE TECNICHE

 

Sistema Video

Sensore 

Standard Colore 

Risoluzione 

Sensibilità 

Ottica Zoom

CCD Super Had Sony

PAL (NTSC Opzionale)

650 linee TV

0,5 lux a colori

36x ottico + 20x digitale

 

Unità di Controllo

ON/OFF Generale 

ON/OFF LED 6° 

ON/OFF LED 46° 

Zoom

Fuoco manuale

Pulsante

Pulsante

Pulsante

Joystick

Joystick

 

 

Alimentazione ed Autonomia

Alimentazione / Peso 

Autonomia

PPS-18 Power Pack 12V – 14Ah / 6 Kg

6 ore in condizioni operative standard

 

Sistema Visione e Registrazione

Display 

Risoluzione 

Luminosità 

Standard Colore 

Formato Foto 

Formato Filmati 

Memoria

4,3” TFT Colore

640x480 pixel

300 cd/m2

PAL (NTSC Opzionale)

JPEG

MPEG4

Scheda SD - Secure Digital max 32Gb

 

Illuminazione

LED Cree profondità 

LED Cree diffusione

8 x 6°      

4 x 46°

Grado di Protezione Testa e Certificazioni

Certificazioni CE secondo Dichiarazione di Conformità IP 67

 

Accessori Opzionali

XA.0050.0030.0103 

XA.0050.0070.0103

PPS-30 Power Pack 12V – 23Ah / 11 Kg

PPS-70 Power Pack 12V – 46Ah / 19 Kg


