
Sensori robusti e di facile applicazione

Grande display grafico

Menu semplice ed intuitivo

Range tubazioni misurabili : da 15 mm a 6000 mm

Eccellente rapporto Qualità/Prezzo

GUF-6000
Flussimetro Palmare a Ultrasuoni
Gastech GUF-6000 - Misuratore di portata palmare ad ultrasuoni (a 
tempo di transito). Idoneo per la molteplice varietà di liquidi: acqua 
potabile, acqua di mare, liquidi chimici, carburanti, glicole, ecc. contenuti 
in tubazioni di ghisa, rame, acciaio, carbonio, acciaio inox, gomma, PVC, 
alluminio, fibra di vetro, PE,ecc.
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GUF-6000 lo strumento ideato per le squadre operative delle aziende di distribuzione 
idrica e di manutenzione delle aziende in ambito industriale. Ha una elevata sensibilità, 
affidabile e leggero. Uno strumento adatto a qualsiasi intervento di manutenzione  
e di supporto nella ricerca delle perdite idriche e per il monitoraggio di pozzi o distretti

Descrizione del sistema
Una robusta custodia in ABS racchiude una raffinatissima elettronica a microprocessore, grazie 
all’ampia scelta di sonde è possibile monitorare tubazioni dal DN 20 mm fino al DN 3000 mm
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SPECIFICHE TECNICHE

ACCESSORI OPZIONALI

 

 

12 ore con batterie a piena carica 

90 – 240Vac

LCD 4 linee

porta RS-232 non isolata

Flusso

Portata Istantanea 

Totalizzatore (Volume) 

Stato Segnale

ABS

± 0,5%

± 0,2%

± 1% della lettura con misura > 0,2 m/s

± 32 m/s

Tipo STD e HT adatti per tubi da 15 a 100mm 

Tipo STD e HT adatti per tubi da 50 a 300 mm

Tipo STD e HT adatti per tubi da 300 a 6.000 mm

-30° ÷ +90°C

> 2.000 punti

Autonomia Batterie Ricaricabili

Carica Batterie

Display

Scarico Dati

Dati Visualizzati

Custodia

Linearità

Ripetibilità

Accuratezza Totale

Max Velocità del Liquido

Trasduttori su regolo metrico

Trasduttori senza regolo metricol

Range Temperatura Trasduttori

Memorizzazione Data Logger

Trasduttori per tubi da DN 15 a DN 100 (IP 65) completi di barra con regolo metrico

 

Trasduttori con regolo metrico Strumento con trasduttori  
senza regolo metrico


