
E.CAM 23
Sistema Video Ispezione Digitale

SPECIFICHE GENERALI

Temperatura Operativa

Umidità Operativa

Temperatura di Stoccaggio

Alimentazione

Misure

Peso

-10 ÷ 50 °C / +14 ÷ +122 °F 

30 % RH ÷  90% RH

 -20 ÷ 60 °C / +4 ÷ +140 °F

Input: 110 VAC ÷ 240V AC, Output: 12V DC 1200 mA

55 x 43,5 x 34,5 (L x P x H)

13 Kg ca
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VALIGIA ABS

Dimensioni

Colore

380 x 260 x 150 mm ( L x P x H)

Nero

 
1/3” Sony CCD

480 TV-Line

120°

20 cm ca

100 cm

23 mm x 45 mm

150 mm

Zaffiro

Acciaio  304

12 Led Integrati

20 m (Camera fissa al cavo)

60 mA (Led Spenti) – 140 mA (Led Accesi)

ASPO CAVO

Diametro Cavo

Lunghezza Cavo

Contametri

5,2 mm

20/30/40 metri

Selezionabile

 

DVR

Schermo

Risoluzione

Risoluzione Video

Codifica Video

Fotografie

Registrazione Audio

Output

Memoria Esterna

Output Dati

Driver LED

Lingue 

Capacità Batteria

Durata Ricarica

Tempo di Ricarica

7” -  16:9 schermo LCD super luminoso HD

800 x 400 RGB

PAL 720 x 576  25 FPS Max – NTSC 720 x 488 30 FPS Max

H.264

720 x 480 / 720 x 576

Suono Locale

Output TV e Audio

Supporta SD card fino a 32 GB

USB to PC

Built- in

Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Italiano, Cinese,  
Giapponese, Russo, Portoghese

7,4V 5200 mAH Li-ion

6 H

8 H

CAMERA

Sensore

TV-Line

Angolo di Visuale

Distanza Fuoco

Profondità in campo

Diametro Camera

Lunghezza Camera

Lente Frontale

Materiale Telaio

Led

Idrorepellente

Consumo corrente


