
Geo-Loc PE Tone Gas
Cerca tubi Polietilene Gas
GEO LOC PE TONE GAS è uno strumento che utilizza le più recenti tecnologie 
per localizzare e identificare tubi di gas interrati in polietilene o altri materiali 
plastici. Molte aziende di distribuzione gas hanno in dotazione mappe non 
aggiornate. GEO LOC PE TONE GAS è stato recentemente progettato e 
prodotto totalmente in Italia (Trasmittente, Ricevitore, componenti meccanici, 
etc) utilizzando le più avanzate tecnologie in ogni suo componente per fornire 
all’operatore un mezzo semplice ed efficace per localizzare i tubi in polietilene 
o altri materiali plastici in modo preciso e rapido con conseguente risparmio di 
tempo e denaro.

Amplificazione alta qualità

Microprocessore tecnologia DSP

Frequenze di localizzazione ottimizzate

Localizza tubazioni in media pressione 
6 bar (87 PSI) fino a 1 km

Eccellente rapporto Qualità/Prezzo
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Display 8" Display 2,5" Trasduttore acusticoTrasmittente segnale acustico
Sensore a campana

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO 

Il trasmettitore, grazie a un trasduttore contenuto in un alloggiamento in alluminio in grado di lavorare 
con pressioni fino a 6 bar (87 PSI), può essere collegato in modo rapido, tramite il girello, al tubo del gas 
lato rete presente nel vano contatore. Il trasduttore inietta il segnale attraverso il gas, facendolo vibrare a 
diverse frequenze e potenze impostabili, queste vibrazioni vengono trasmesse nel terreno circostante. Il 
ricevitore portatile è collegato alla campana geofono di ascolto via cavo, il geofono rileva le vibrazioni e le 
invia alla Ricevente che permette all’operatore di avere la visualizzazione grafica e l’ascolto del segnale. 
Questa modalità duale (grafica e acustica) velocizza la localizzazione della tubazione da ricercare. Filtri 
estremamente selettivi permettono di operare anche in ambienti particolarmente rumorosi.

SPECIFICHE RICEVENTE

SPECIFICHE TRASDUTTORE ACUSTICO

SPECIFICHE TRASMITTENTE SEGNALE ACUSTICO

ACCESSORI OPZIONALI

SENSORE A CAMPANA

Riceventi
Dimensioni
Materiale custodia
Peso
Alimentazione
Autonomia
Grado di protezione

Trasduttore DN 6” Watt-RMS
Trasduttore DN 10” Watt-RMS
Ricevente con display 2,5”
Ricevente con display 8”  
Touch Screen
Controllo remoto via radio 
potenza e frequenza
Frequenze amplificatore (Hz) 

Pressione max esercizio

Dimensioni
Materiale valigia
Peso
Alimentazione
Autonomia
Grado di protezione

Trasduttori
Materiale

Dimensioni

Peso

XA.0050.0030.0103

Sensore
Dimensioni
Peso

Display 2,5”
170 x 60 x 40 mm
Alluminio per il display 2,5 pollici
350 gr
Batterie Li-Ion 3,7 Vcc - 3 Ah

8 ore
IP 54

Display 8”
210 x 100 x 60 mm
ABS per quello 8 pollici
850 gr
Batterie Li-Ion 3,7 - 9,6 Ah

250
50
-
-
- 

- 

250 - 500 - 
400 - 500

6 bar (87 PSI)

500 Radio
100

-
-

☐ 

☐ 

200 - 250 - 
400 - 500

900 Radio
100
200

-
☐ 

☐ 

200 - 250 - 
400 - 500

300 x 200 x 100 mm

ABS

7,0 Kg

Batterie interna Li-Ion 25 Vcc 20 Ah / Batteria esterna tramite cavi opzionali

5 ore @ 100 Watt

IP 54

DN 6”

250 x 150 mm

3 Kg

DN 10”

350 x 200 mm

6 Kg

Cavi di connessione a batteria esterna (NON fornita) - 25 Vcc

Piezoresistivo
DN 200 x 150 mm

3 kg

Alluminio anticorodal

Trasmittente

Sensore
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Domande frequenti sul Geo-Loc PE Tone Gas

D. Quanto è precisa? Possiamo scavare dove è stato indicato il picco di segnale?
R. Sì, quando si è in modalità instogramma, il grafico ci permette di rilevare il più alto livello di 

segnale sulla strada. 

D. Geo-Loc PE Tone Gas è l’unico strumento che ho bisogno per localizzare i tubi del gas in 
Polietilene o materiale plastico?

R. No, Geo-Loc PE Tone Gas è uno strumento indispensabile per chi opera nel settore 
industriale ed ha necessità di localizzare in modo semplice tubi del gas di polietilene 
o materiale plastico, ma è complementare con tecnologie ben più complesse come i 
GeoRadar che hanno difficoltà in diverse altre condizioni.

D. Funziona su tubi guaina?
R. No, il segnale ha bisogno di un terreno compatto per trasmettere il segnale alla superficie. 

Se il servizio è in un condotto, il segnale si perderà rapidamente. Ma si sarà in grado di 
rintracciarlo per un breve tratto.

D. Esistono problemi di sicurezza lavorano con la Trasmittente vicino al contatore del gas?
R. No, Il nostro generatore è stato progettato per lavorare in prossimità di un contatore Gas ed 

è certificato Atex (pending).

D. È resistente alle intemperie?
R. Sì, la trasmittente chiusa è IP65 e può essere utilizzata anche in condizioni di pioggia.

D. Avete bisogno di staccare il contatore del cliente?
R. Sì, la Tromba acustica viene collegata al lato rete del contatore in modo semplice e veloce.

D. Qual è la distanza massima localizzabile dal Geo-Loc PE Tone Gas?
R. Secondo la compattezza del suolo è in grado di localizzare fino a 1.000 m di tubazione gas 

con pressione massima di 6 bar (87 PSI).

D. Che il segnale sia propagato attraverso un altro tubo? (Nel caso si tocchino per una piccola 
distanza)

R. No, usiamo un’onda acustica che vibra appena la Tromba Acustica è a contatto con il Gas.

D. Qual è la pressione massima di lavoro?
R. 6 bar (87 PSI)
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